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Przedstawiono przebieg reakcji powstawania trihalogenometanów (THM-ów), 
wyniki (własne i WSSE) badania zawartości lotnych chlorowanych węglowo
dorów w wodzie wodociągowej, a także możliwości zapobiegania powstawaniu 
nadmiernych ilości tych substancji w wodzie.

Problem  lotnych chlorowanych węglowodorów w wodzie do picia pojawił się w piś
miennictwie na początku lat siedemdziesiątych. Obecność tych związków została stwier
dzona w wodach wodociągowych dezynfekowanych chlorem. Ponadto obecność lotnych 
chlorowanych węglowodorów w wodzie do picia może być następstwem ujmowania dla 
potrzeb ludności wód zanieczyszczonych rozpuszczalnikami chlorowcoorganicznymi 
(chlorek metylenu, czterochlorek węgla, trichloroetylen, tetrachloroetylen itp.).

W wodzie do picia w zależności od stopnia zasolenia, typowymi produktam i pow
stającymi w wyniku dezynfekcji wody chlorem gazowym są: chloroform , dichlorobro- 
m om etan, dibrom ochlorom etan i brom oform  (trihalogenom etany -  THM-y).

W ielu badaczy zajmowało się problem em  szkodliwości THM -ów dla zdrowia czło
wieka i początkowo opinie na tem at nie były jednoznaczne. Na podstawie raportu  
Instytutu B adania R aka (NCI) dotyczących właściwości rakotwórczych chloroform u, 
Am erykańska Agencja Ochrony Środowiska (US ЕРА ) zaleciła przedsiębiorstwom 
wodociągowym podjęcie wszelkich możliwych przedsięwzięć w celu zmniejszenia 
stężenia chloroform u w wodzie do picia [1].

W roku 1979 w USA przyjęto przepis ustalający maksymalne stężenie sumy THM - 
ów w wodzie wodociągowej dla miast o ponad 75.000 mieszkańców na poziomie 
100 yu,g/l, a w Europie Zachodniej proponuje się stężenie najczęściej na poziomie 
25 Mg/1 [2].

Badania mechanizmu powstawania THM -ów w wodach naturalnych uzdatnionych 
chlorem  przeprowadził jako jeden  z pierwszych Rook  [3]. Wykazał on, że naturalne 
kwasy fulwowe (frakcja substancji humusowych), które nadają wodzie barwę są w 
wyniku chlorowania źródłem  chloroform u i innych związków. Najbardziej podatne do
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WNIOSKI

1. Nadal istnieje w Polsce niebezpieczeństwo występowania w wodzie ponadnor
matywnych stężeń trihalogenom etanów.

2. W celu ograniczenia zawartości THM -ów w wodzie do picia należy spowodować:
—  ujmowanie wody dla potrzeb ludności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
— wprowadzenie stałej kontroli zawartości THM -ów w wodzie do picia,
—  wprowadzenie zmian technologii uzdatniania wody,
—  obowiązek opiniowania zmian technologii uzdatniania wody w aspekcie elim i

nowania kancerogenów.

S . S a d o w s k i

O CCURREN CE OF CHLORODINATED HYDROCARBONS IN DRINKING W ATER
IN POLAND

S u m m a r y

The reaction course in the development of trihalogenomethans ATHMs/, the own results and 
those of Province Sanitary Epidemiological Stations obtained in the study of the content of 
volatile chlorinated hydrocarbons in tap water, and the possibility of preventing of excessive 
accumulation of these substances in water are discussed. There is still in Poland the danger of 
THMs present in unacceptable concentrations. For reducing the concentrations of THMs in 
drinking water it is necessary:

— to prepare water sources for the population according to the accepted regulations,
— to check repeatedly over long time periods the levels of THMs in drinking water,
— to changed the technology of water purification,
— to accept as obligatory demanding of opinions on the technology of water purification 

in the aspect of elimunation of carcinogens.
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